Premiera chorwackiego VHS
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Na Eurosatory 2008 ma premiere nowy, chorwacki 5,56-mm karabinek
automatyczny VHS w uktadzie bezkolbowym. Bron pokazano w dwoéch
odmianach VHS-D i VHS-K.

5,56-mm karabinek@automatyczny VHS-D. Na tozu istnieje mozliwo$¢ zamocowania trze

Pierwsza makieta rozwijanego przez HS Produkt chorwackiego karabinka
automatycznego w uktadzie bez kolby wtasciwej zostata pokazana w 2004. W rok
pdzniej zaprezentowano prototyp broni, nazwanej VHS, ktéra dziatata w oparciu o
zasade wykorzystania gazéw pobieranych przez otwér w lufie, jednak czes¢ z nich byta
doprowadzana réwniez za suwadto, w celu hamowania zespotu ruchomego w jego
ruchu wstecznym. Miato to, wedle twércéw, zapewniac bardziej ptynng prace
mechanizméw i lepszg celnos¢ prowadzonego ognia. W latach 2005-2006 VHS byt
dopracowywany, kanciaste ksztatty zaokraglaty sie, na komorze zamkowej pojawiaty
sie i znikaty szyny montazowe, ale ostatecznie pierwotna koncepcja okazata sie Slepa
uliczka.

W 2007 zaprezentowano drugi prototyp, réznigcy sie znacznie wygladem
zewnetrznym, jak i dziataniem mechanizméw wewnetrznych, zrezygnowano tez z
hamowania suwadta. Rgczka napinajaca, umieszczona pierwotnie w przedniej czesci
komory zamkowej, nad tozem, znalazta sie na grzbiecie komory zamkowej, pod duzym
chwytem transportowym. W przedniej czesci kabtgka spustowego znalazt sie 3-
potozeniowy przetgcznik rodzaju ognia potgczony z bezpiecznikiem. Przetgcznik jest
obrotowy, przestawiony na prawg strone pozwala strzela¢ ogniem pojedynczym, na
lewo - ciggtym, zas przesuniety do potozenia Srodkowego, zabezpiecza bron i blokuje
jezyk spustowy.

ekrdcenaredmianadbroeni, VHS-K z 400-mm lufg. Wewnatrz chwytu transportowego ukry

Nowy VHS jest bronig modutowg, w miejscu toza mozliwe jest mocowanie
podwieszanego, 40-mm granatnika. Broh zasilana jest z 20- i 30-nabojowych
magazynkow pudetkowych od M16. Zespot ruchomy zatrzymywany jest po
wystrzeleniu wszystkich nabojoéw w tylnym potozeniu, z ktérego moze by¢ zwolniony za
pomocg przestawianej kciukiem dzwigni, umieszczonej w gérnej czesci chwytu
pistoletowego. VHS w postaci bazowej nie jest dostosowany do strzelcéw
leworecznych, okno wyrzutowe tusek znajduje sie jedynie po prawej stronie, cho¢
twércy karabinka starali sie oming¢ ten problem wprowadzajgc na krawedziach okna
prowadnice, na ktérych mozna mocowac dodatkowy deflektor odbijajgcy tuski w dét.
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W ciggu kilku najblizszych miesiecy kilkadziesiagt karabinkéw VHS-D (z lufg dtugosci
500 mm, wyposazonych w mozliwos¢ wystrzeliwania granatéw nasadkowych) i VHS-K
(z 400-mm lufg) testowanych bedzie przez armie chorwacka. Jezeli badania wypadng
pomysinie, broh zostanie wprowadzona do uzbrojenia. Konstruktorem VHS jest Marko
Vukovi¢, twérca odnoszgcego miedzynarodowe sukcesy pistoletu HS 2000.
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Pierwsza makieta rozwijanego przez HS Produkt chorwackiego karabinka
automatycznego w uktadzie bez kolby wtasciwej zostata pokazana w 2004. W rok
pdzniej zaprezentowano prototyp broni, nazwanej VHS, ktéra dziatata w oparciu o
zasade wykorzystania gazéw pobieranych przez otwér w lufie, jednak czes¢ z nich byta
doprowadzana réwniez za suwadto, w celu hamowania zespotu ruchomego w jego
ruchu wstecznym. Miato to, wedle twércéw, zapewniac bardziej ptynng prace
mechanizméw i lepszg celnos$¢ prowadzonego ognia. W latach 2005-2006 VHS byt
dopracowywany, kanciaste ksztatty zaokraglaty sie, na komorze zamkowej pojawiaty
sie i znikaty szyny montazowe, ale ostatecznie pierwotna koncepcja okazata sie Slepa
uliczka.

W 2007 zaprezentowano drugi prototyp, réznigcy sie znacznie wygladem
zewnetrznym, jak i dziataniem mechanizméw wewnetrznych, zrezygnowano tez z
hamowania suwadta. Rgczka napinajaca, umieszczona pierwotnie w przedniej czesci
komory zamkowej, nad tozem, znalazta sie na grzbiecie komory zamkowej, pod duzym
chwytem transportowym. W przedniej czesci kabtgka spustowego znalazt sie 3-
potozeniowy przetgcznik rodzaju ognia potgczony z bezpiecznikiem. Przetgcznik jest
obrotowy, przestawiony na prawga strone pozwala strzela¢ ogniem pojedynczym, na
lewo - ciggtym, zas przesuniety do potozenia Srodkowego, zabezpiecza bron i blokuje
jezyk spustowy.
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Nowy VHS jest bronig modutowg, w miejscu toza mozliwe jest mocowanie
podwieszanego, 40-mm granatnika. Bron zasilana jest z 20- i 30-nabojowych
magazynkow pudetkowych od M16. Zespot ruchomy zatrzymywany jest po
wystrzeleniu wszystkich nabojow w tylnym potozeniu, z ktérego moze by¢ zwolniony za
pomocyg przestawianej kciukiem dZzwigni, umieszczonej w gérnej czesci chwytu
pistoletowego. VHS w postaci bazowej nie jest dostosowany do strzelcéw
leworecznych, okno wyrzutowe tusek znajduje sie jedynie po prawej stronie, cho¢
twércy karabinka starali sie oming¢ ten problem wprowadzajgc na krawedziach okna
prowadnice, na ktérych mozna mocowac dodatkowy deflektor odbijajgcy tuski w dét.

W ciggu kilku najblizszych miesiecy kilkadziesigt karabinkéw VHS-D (z lufg dtugosci
500 mm, wyposazonych w mozliwos¢ wystrzeliwania granatéw nasadkowych) i VHS-K
(z 400-mm lufy) testowanych bedzie przez armie chorwacka. Jezeli badania wypadna
pomysinie, bron zostanie wprowadzona do uzbrojenia. Konstruktorem VHS jest Marko
Vukovi¢, twérca odnoszacego miedzynarodowe sukcesy pistoletu HS 2000.
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