AUSA - Premiera CM901
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Colt Defense zaprezentowat na wystawie AUSA modutowa rodzine broni
strzeleckiej CM901 kalibru 5,56 mm i 7,62 mm.

5,56rmmkarabinek Golt CM901 z systemem gazowym z ttokiem i ttoczyskiem, z lufg dh

Nowa konstrukcja Colta bazuje na uniwersalnej komorze spustowej do ktoérej, bez
uzycia jakichkolwiek narzedzi, mocowane sg monolityczne komory zamkowe z lufami o
réznej dtugosci (od 262 mm w odmianie CQB, przez 368 mm do 406 mm w wersji ERC),
dostosowane do kalibréw 5,56 mm i 7,62 mm.

Gniazdo magazynka w komorze spustowej miesci standardowo 20-nabojowy
magazynek z tworzywa sztucznego Magpul PMAG 20LR do amunicji 7,62 mm x 51, zas
po zastosowaniu dodatkowej wktadki, pozwala na korzystanie z typowych magazynkéw
od M16 do nabojéw 5,56 mm x 45.

Co wiecej, producent oferuje do swojej broni dla potencjalnych nabywcéw trzy mozliwe
systemy gazowe - znane z M16 rozwigzanie doprowadzania gazéw do wnetrza suwadta
cienka rurkg gazowa, wykorzystanie systemu z ttokiem i ttoczyskiem APC (Advanced
Piston Carbine) oraz rozwigzanie, tgczace w sobie cechy powyzszych, nazwany AHC
(Advanced Hybrid Carbine), w ktérym gazy odprowadzane sg cienka rurkg do potowy
dtugosci toza, gdzie znajduje sie komora gazowa i uktad z ttokiem.

Regdzina broniy&GM20d.» od géry 7,62-mm karabin CM901 CQB z 330-mm lufg, ponizej ko

Przedstawiciele Colt Defense poinformowali réwniez o zaawansowanych pracach nad
64-nabojowym, czterorzedowym magazynkiem pudetkowym do amunicji 5,56 mm x
45, pasujgcym do gniazda M16. Prototypy sg obecnie intensywnie testowane.
Konstrukcja ma zosta¢ wprowadzona na rynek w 2011.
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5,56-mm karabinek Colt CM901 z
systemem gazowym z ttokiem i
ttoczyskiem, z lufg dtugosci 368 mm

Nowa konstrukcja Colta bazuje na uniwersalnej komorze spustowej do ktorej, bez
uzycia jakichkolwiek narzedzi, mocowane sg monolityczne komory zamkowe z lufami o
réznej dtugosci (od 262 mm w odmianie CQB, przez 368 mm do 406 mm w wersji ERC),
dostosowane do kalibréw 5,56 mm i 7,62 mm.

Gniazdo magazynka w komorze spustowej miesci standardowo 20-nabojowy
magazynek z tworzywa sztucznego Magpul PMAG 20LR do amunicji 7,62 mm x 51, zas
po zastosowaniu dodatkowej wktadki, pozwala na korzystanie z typowych magazynkéw
od M16 do nabojéw 5,56 mm x 45.

Co wiecej, producent oferuje do swojej broni dla potencjalnych nabywcdéw trzy mozliwe
systemy gazowe - znane z M16 rozwigzanie doprowadzania gazéw do wnetrza suwadta
cienka rurkg gazowa, wykorzystanie systemu z ttokiem i ttoczyskiem APC (Advanced
Piston Carbine) oraz rozwigzanie, tgczace w sobie cechy powyzszych, nazwany AHC
(Advanced Hybrid Carbine), w ktérym gazy odprowadzane sg cienka rurkg do potowy
dtugosci toza, gdzie znajduje sie komora gazowa i uktad z ttokiem.



Rodzina broni CM901 - od gdry 7,62-
mm karabin CM901 COB z 330-mm
lufg, ponizej komora zamkowa tego
samego kalibru ERC z 406-mm lufa,
pod nig komory zamkowe kalibru 5,56
mm: ERC réwniez z 406-mm lufg, M4
Carbine z lufg dtugosci 368 mm i
M4QCB z 262-mm lufg / Zdjecia:
Remigiusz Wilk

Przedstawiciele Colt Defense poinformowali réwniez o zaawansowanych pracach nad
64-nabojowym, czterorzedowym magazynkiem pudetkowym do amunicji 5,56 mm x
45, pasujgcym do gniazda M16. Prototypy sg obecnie intensywnie testowane.
Konstrukcja ma zosta¢ wprowadzona na rynek w 2011.
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