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Rapid Armor Shelter System RASS, opracowany przez spółkę FY-Composites
z Nokii w Finlandii jest innowacyjnym systemem modularnej ochrony
balistycznej. Ten wojskowo potwierdzony system fortyfikacji ścianowych jest
idealny dla szybko posuwających się żołnierzy.

Fortyfikacja ścianowa (murowa) może być budowana i demontowana w kilka minut,
zabezpieczając żołnierzy nawet podczas krótkich postojów lub w czasie operacji
bojowych. Panele chronią żołnierzy lub sprzęt głównie przed odłamkami na poziomie
V50 >600 m/s (1,1 g FSP STANAG 2920).

System RASS może być również wykorzystywany jako osłona kuloodporna z
wypełnieniem piaskowym. Jest prosty i łatwy w użyciu, zbudowany w oparciu o dwa
podstawowe kształty paneli ochronnych: kwadrat o boku 950 mm i masie około 18 kg
oraz trójkąt o długości boku 950 mm i masie około 8 kg. Są one są wyposażone w
nowatorskie zdwojone zamknięcia (zamki) oraz w układ nóg umożliwiający
konstruowanie wielu zróżnicowanych, ścianowych kombinacji fortyfikacyjnych w
bardzo krótkim czasie. Zróżnicowane akcesoria wchodzące w skład konstrukcji oraz
elementów łączących (zamków) umożliwiają wielką swobodę w budowaniu różnych
konstrukcji.

Wszystkie elementy zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV, są olejoodporne
oraz sprawdzają się w temperaturach od -40°C do 60°C. Panele nie pochłaniają wilgoci.

Ten uniwersalny system ochronny jest łatwy do adaptacji w różnych militarnych,
policyjnych oraz pokojowych sytuacjach podczas akcji bojowych, przy akcjach
rozminowywania oraz podczas działań defensywnych sił ONZ, przy ochronie życia i
mienia oraz w ramach działań sił i organizacji humanitarnych.

Na zdjęciach prezentujemy różne przykłady zastosowania RASS i detale konstrukcyjne/
Zdjęcia: FY-Composites
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Fortyfikacja ścianowa
(murowa) może być budowana i demontowana w kilka minut, zabezpieczając żołnierzy
nawet podczas krótkich postojów lub w czasie operacji bojowych. Panele chronią
żołnierzy lub sprzęt głównie przed odłamkami na poziomie V50 >600 m/s (1,1 g FSP
STANAG 2920).

System RASS może być również wykorzystywany jako osłona kuloodporna z
wypełnieniem piaskowym. Jest prosty i łatwy w użyciu, zbudowany w oparciu o dwa
podstawowe kształty paneli ochronnych: kwadrat o boku 950 mm i masie około 18 kg
oraz trójkąt o długości boku 950 mm i masie około 8 kg. Są one są wyposażone w
nowatorskie zdwojone zamknięcia (zamki) oraz w układ nóg umożliwiający
konstruowanie wielu zróżnicowanych, ścianowych kombinacji fortyfikacyjnych w
bardzo krótkim czasie. Zróżnicowane akcesoria wchodzące w skład konstrukcji oraz
elementów łączących (zamków) umożliwiają wielką swobodę w budowaniu różnych
konstrukcji.

Wszystkie elementy zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV, są olejoodporne
oraz sprawdzają się w temperaturach od -40°C do 60°C. Panele nie pochłaniają wilgoci.

Ten uniwersalny system ochronny jest łatwy do adaptacji w różnych militarnych,
policyjnych oraz pokojowych sytuacjach podczas akcji bojowych, przy akcjach
rozminowywania oraz podczas działań defensywnych sił ONZ, przy ochronie życia i
mienia oraz w ramach działań sił i organizacji humanitarnych.



Na zdjęciach prezentujemy różne przykłady zastosowania RASS i detale konstrukcyjne/
Zdjęcia: FY-Composites



© Wszelkie prawa
zastrzeżone, 2007-2026
Altair 
Agencja Lotnicza Sp. z o. o


