ImpaQt testuje LWAM
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QinetiQ, wiodacy cztonek zespotu ImpaQt, pracujacego nad nowym
precyzyjnym pociskiem kal. 155 mm dla artylerii lufowej, przeprowadzit
pierwszy test nowego kompozytowego pocisku rozwijanego w ramach
programu brytyjskiego ministerstwa obrony, znanego jako Lightweight
Advanced Munition (LWAM).

Rysunek przedstawiajacy testowany 155-mm kompozytowy pocisk opracowany w rama

LWAM jest czescig szerszego programu brytyjskiego Advanced Ordnance Demonstrator
(AOD), zwigzanego z przygotowaniem armii brytyjskiej do przysztych dziatah takze w
warunkach miejskich. AOD ma przede wszystkim przynies¢ nowe rozwigzania dla
wysoce manewrowych pododdziatéw wojsk lekkich i wysokiej gotowosci, o
mozliwosciach ogniowych podobnych do MLRS czy AS90.

Test zostat przeprowadzony na poligonie Eskmeals w Cumbrii. Miat za zadanie
weryfikacje samej koncepcji i otwarcie drogi do dalszych préb ogniowych,
zaplanowanych na marzec 2008.

LWAM ma mase 30 kg i ma by¢ przystosowany do przenoszenia tadunku odtamkowo-
burzacego, dymnego badZ oswietlajgcego. Prawie catkowite wyeliminowanie
materiatéw innych niz kompozytowe sprawia, iz pocisk jest Izejszy od obecnie
istniejgcych pociskow kal. 155 mm (masa ponad 40 kg). Pocisk ma by¢ wyposazony w
system naprowadzania precyzyjnego.

Podczas odpalenia z dziata kal. 155 mm L39 potwierdzono zaktadane zachowanie sie
pocisku (odpornos¢ na przecigzenia) podczas opuszczania lufy oraz wtasciwe
zachowanie podczas lotu.

Prace Team ImpaQt, ztozonego z QinetiQ, francuskiego Nextera, BAE SYSTEMS Bofors
AB i MBDA, prowadzg do opracowania rodziny precyzyjnej amunicji artyleryjskiej,
opartej o wspdlne jadro technologiczne, acz modelowanej zgodnie z indywidualnymi
potrzebami zgtaszanymi przez poszczegdlne sity zbrojne.

Rysunek przedstawiajgcy testowany
155-mm kompozytowy pocisk
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LWAM jest czescig szerszego programu brytyjskiego Advanced Ordnance Demonstrator
(AOD), zwigzanego z przygotowaniem armii brytyjskiej do przysztych dziatan takze w
warunkach miejskich. AOD ma przede wszystkim przynies¢ nowe rozwigzania dla
wysoce manewrowych pododdziatéw wojsk lekkich i wysokiej gotowosci, o
mozliwosciach ogniowych podobnych do MLRS czy AS90.

Test zostat przeprowadzony na poligonie Eskmeals w Cumbrii. Miat za zadanie
weryfikacje samej koncepcji i otwarcie drogi do dalszych prob ogniowych,
zaplanowanych na marzec 2008.

LWAM ma mase 30 kg i ma by¢ przystosowany do przenoszenia tadunku odtamkowo-
burzacego, dymnego badz oswietlajgcego. Prawie catkowite wyeliminowanie
materiatdw innych niz kompozytowe sprawia, iz pocisk jest Izejszy od obecnie
istniejacych pociskéw kal. 155 mm (masa ponad 40 kg). Pocisk ma by¢ wyposazony w
system naprowadzania precyzyjnego.

Podczas odpalenia z dziata kal. 155 mm L39 potwierdzono zaktadane zachowanie sie
pocisku (odpornos¢ na przecigzenia) podczas opuszczania lufy oraz wtasciwe
zachowanie podczas lotu.

Prace Team ImpaQt, ztozonego z QinetiQ, francuskiego Nextera, BAE SYSTEMS Bofors
AB i MBDA, prowadzg do opracowania rodziny precyzyjnej amunicji artyleryjskiej,
opartej o wspdlne jadro technologiczne, acz modelowanej zgodnie z indywidualnymi
potrzebami zgtaszanymi przez poszczegdlne sity zbrojne.
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