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Instytut naukowo-techniczny obrony Argentyny - Instituto de Investigaciones
Cientificas y Tecnicas para la Defensa (CITEFA) zaprezentował po latach prac
prototypowy lekki moździerz kal. 81,4 mm z lufą i podstawą wykonanymi z
kompozytów.
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W reszcie elementów broni zachowano materiały metalowe, głównie stalowe. W
Buenos Aires podano, że testy bojowe moździerza kompozytowego ujawniły, że
parametry balistyczne są niemal identyczne jak w przypadku takiej samej broni z lufą
stalową - standardowego uzbrojenia piechoty wojsk argentyńskich - produkowanego
przez lokalny przemysł.

Znacznie zredukowano masę moździerza w stosunku do standardu stalowego kal. 81,4
mm. Lufa konwencjonalna - 12,6 kg, lufa kompozytowa - 8,5 kg, podstawa
konwencjonalna - 12,5, podstawa kompozytowa - 7,8 kg.

Pierwszy kompozytowy moździerz
argentyński 81,4 mm podczas pokazu
dla mediów w Buenos Aires / Zdjęcie:
Santiago Rivas

W reszcie elementów broni zachowano materiały metalowe, głównie stalowe. W
Buenos Aires podano, że testy bojowe moździerza kompozytowego ujawniły, że
parametry balistyczne są niemal identyczne jak w przypadku takiej samej broni z lufą
stalową - standardowego uzbrojenia piechoty wojsk argentyńskich - produkowanego
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przez lokalny przemysł.

Znacznie zredukowano masę moździerza w stosunku do standardu stalowego kal. 81,4
mm. Lufa konwencjonalna - 12,6 kg, lufa kompozytowa - 8,5 kg, podstawa
konwencjonalna - 12,5, podstawa kompozytowa - 7,8 kg.
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