Wodowanie Skrundy

#Marynarka wojenna #Przemyst zbrojeniowy 21 stycznia 2011

W niemieckiej stoczni Abeking & Rasmussen w Lemwerder, odbyta sie
wczoraj uroczystos¢ wodowania kutra patrolowego Skrunda dla totewskiej
marynarki wojennej.

Qkretowykonane wedtug projektu SWATH@A&R, ktéry jest odmiang wodolotu-katamara

Matka chrzestng zostata pani Nellija Kleinberga, burmistrz miasta Skrunda. Jednostka o
dtugosci 25 m jest pierwsza z pieciu, zaméwionych przez totewskg marynarke wojenna.

Sktada sie ona obecnie z ex-norweskiego stawiacza min Virsaitis o wypornosci 1750 t,
a takze 9 niewielkich okretow i kutréw patrolowych, w tym 5, nalezacych do strazy
przybrzeznej. totysze wykorzystujg réwniez 5 ex-holenderskich tratowcéw, ktérych
potencjat bojowy ogranicza znacznie ich bardzo zty stan techniczny (zobacz: Dowddca
MW totwy zdymisjonowany).

Pierwsza z pieciu nowych jednostek rozpocznie stuzbe juz w kwietniu. Na razie
otrzymata podstawowe wyposazenie, ktére umozliwia wykonywania zadah patrolowych
i obserwacyjnych. W przysztosci, dzieki modutowej zabudowie, mozliwym bedzie
rowniez zakup i wykorzystanie bezzatogowych jednostek podwodnych czy zestawow
walki przeciwminowej.

Jednostki sg budowane przy udziale stoczni w Rydze. Zatoga liczy 8 oséb.
Autonomicznos¢ Skrundy obliczono na tydzien.

: Eg'_ N ‘- Okret wykonano wedtug projektu
ik SWATH®@AG&R, ktdry jest odmiang
{? T wodolotu-katamarana. Niemiecka

stocznia zbudowata juz kilkanascie
jednostek tego typu, o dtugosci od 25
do 60 m. Gtéwnga zaletg tego
rozwigzania jest uzyskanie duzego
poktadu oraz mozliwosci operowania
na morzu przy silnych falach.
Producent twierdzi, ze podobng
dzielnos¢ morskg osiggaja statki i
okrety klasyczne o 3 razy wiekszej
wypornosci / Zdjecie: MO totwy

Matka chrzestng zostata pani Nellija Kleinberga, burmistrz miasta Skrunda. Jednostka o
dtugosci 25 m jest pierwsza z pieciu, zaméwionych przez totewskg marynarke wojenna.


https://www.altair.com.pl/marynarka-wojenna
https://www.altair.com.pl/przemysl-zbrojeniowy
/news/view?news_id=3316
/news/view?news_id=3316
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a takze 9 niewielkich okretéw i kutréw patrolowych, w tym 5, nalezgcych do strazy
przybrzeznej. Lotysze wykorzystujg réwniez 5 ex-holenderskich tratowcéw, ktérych
potencjat bojowy ogranicza znacznie ich bardzo zty stan techniczny (zobacz: Dowddca
MW totwy zdymisjonowany).

Pierwsza z pieciu nowych jednostek rozpocznie stuzbe juz w kwietniu. Na razie
otrzymata podstawowe wyposazenie, ktore umozliwia wykonywania zadah patrolowych
i obserwacyjnych. W przysztosci, dzieki modutowej zabudowie, mozliwym bedzie
rowniez zakup i wykorzystanie bezzatogowych jednostek podwodnych czy zestawow
walki przeciwminowej.

Jednostki sg budowane przy udziale stoczni w Rydze. Zatoga liczy 8 oséb.
Autonomicznos¢ Skrundy obliczono na tydzien.

Powigzane wiadomosci

Wodowanie Skrundy (2011-01-21)
Dowdédca MW totwy zdymisjonowany (2009-09-09)

© Wszelkie prawa zastrzezone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z 0. 0


dowodca-mw-lotwy-zdymisjonowany
dowodca-mw-lotwy-zdymisjonowany
https://www.altair.com.pl/wodowanie-skrundy
https://www.altair.com.pl/dowodca-mw-lotwy-zdymisjonowany

