Pokaz M72 w Zielonce

#Przemyst zbrojeniowy #Wojska lgdowe 7 grudnia 2017

Dzisiaj w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w podwarszawskiej
Zielonce odbyt sie pokaz jednorazowego granatnika M72, ktdry jest
oferowany polskiemu wojsku.
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Pokaz zorganizowali przedstawiciele WITU - jako gospodarza - a takze Zaktadoéw
Metalowych Dezamet i norweskiego Nammo, ktére wspdlnie oferuja lekki granatnik
M72. Jest to doskonale znana, cho¢ stale doskonalona konstrukcja. W zaleznosci od
stosowanej amunicji moze by¢ wykorzystywana do zwalczania celdw opancerzonych
(maksymalna przebijalnos¢ ponad 450 mm RHA), pojazdéw, punktéw oporu i stanowisk
ogniowych.


https://www.altair.com.pl/przemysl-zbrojeniowy
https://www.altair.com.pl/wojska-ladowe

Strzat pociskiem szkolnym

Jak wiekszos¢ nowoczesnych konstrukcji M72 przystosowano do uzycia z pomieszczen
zamknietych. Dostepna amunicja, oprécz klasycznej, przeciwpancernej, pozwala na
penetracje murow lub oston umocnien polowych (w dwoch trybach dziatania: z krétkg
zwtoka, dla wybicia w przeszkodzie otworu, lub dtugg, by razi¢ cel w pomieszczeniach),
a takze na razenie przeciwnika za ostonami przy pomocy defragmentujgcej gtowicy na
zadanej odlegtosci.

W trakcie pokazu w Zielonce zaprezentowano dziatanie gtowic bojowych
przeciwpancernych i penetrujgcych, wystrzeliwanych z pomieszczania o wymiarach 4,6
X 4,6 x 2,6 m, oraz szkolnych uzywanych ze stanowiska na zewnatrz budynku.

Eksplozja pocisku penetrujgcego /
Zdjecia: Michat Likowski

Obecnie Inspektorat Uzbrojenia MON prowadzi dialog techniczny dotyczacy
ewentualnego zakupu broni tej klasy, ktéra mogtaby zastapi¢ wycofane juz granatniki



RPG-76 Komar. Jednym z kilku oferentéw jest zespét ZM Dezamet - Nammo. W gre
wchodzi zakup kilkudziesieciu tysiecy zestawdw. Od ostatecznej wielkosci zlecenia
zalezy przede wszystkim stopien polonizacji wybranej konstrukciji.
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