Wodowanie chinskiego okretu desantowego

#Marynarka wojenna #Przemyst zbrojeniowy #Strategia i polityka 25 wrzesnia 2019

25 wrzesnia 2019 o 9:20 czasu lokalnego w Hudong-Zhonghua Shipyard w
Szanghaju rozpoczeta sie uroczystos¢ wodowania pierwszego okretu
desantowego typu 075. Jednostka jest budowana od 2016. Stocznia, w ktdrej
powstaje, nalezy do Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, czesci Shanghai
Shipbuilding Company z panstwowej China Shipbuilding State Corporation
(CSSC).
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Zwodowany dzi$ okret ma zostad przekazany chifiskiej flocie w 2021. Na razie nie
ujawniono jego planowanej nazwy. Nieoficjalnie wiadomo, ze obecnie budowane sg
jeszcze dwa okrety typu 075.

Okret desantowy typu 075 ma wypornosc¢ catkowita szacowang na 36 tys. t. Jego
dtugos¢ wynosi 235-250 m. Oznacza to, ze odpowiada tymi parametrami wtoskiemu
okretowi Trieste (33 tys. t) i jest nieco mniejszy niz amerykanskie okrety typu Tarawa,
Wasp i America (45 tys. t).
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Z chinskiego okretu ma operowac do 28 smigtowcéw. Naped jednostki stanowig silniki
wysokoprezne 16PC2-6B o mocy 9 tys. kW. W sktad uzbrojenia wchodzg m.in. systemy
obrony bezposredniej, w tym 2 rakietowe HQ-10 i 2 artyleryjskie H/PJ-11.
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