Poczatek testow Ka-226T
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30 grudnia 2021 we wspdlnym kompleksie Osrodka Smigtowcéw Mila i Kamowa
pierwszy lot wykonat zmodernizowany Ka-226T Alpinist. Trwat on 12 minut. Smigtowiec
wznidst na wysokos¢ 300 metréw. Leciat po okregu z predkoscig okoto 100 km/h.

Zmodernizowany Smigtowiec Ka-226T
w pierwszym locie / Zdjecie:
Wiertalioty Rossii

Smigtowiec Ka-226T przeszedt gteboka modernizacje, w ramach ktérej zmieniono
konstrukcje kadtuba i wyposazenie. Zmieniono tez system nosny. W smigtowcu
zainstalowano nowga gtowice wirnika gtéwnego, gtdwna skrzynie przektadniowg i nowe
topaty wirnika. Zastosowano tez odporny na uszkodzenia uktad paliwowy.

Wszystko to pozwolito znacznie poprawi¢ charakterystyki Smigtowca. Jego producent
podkresla, ze zmodernizowany Ka-226T jest przystosowany do lotéw w gdérach.
Produkcja seryjnych smigtowcéw jest planowana na przyszty rok.

Wielozadaniowy lekki Smigtowiec Ka-226 zostat opracowany przez Biuro Projektowe
Kamow na bazie radzieckiego Smigtowca Ka-26, powstatego w latach 1960. Swd;j
pierwszy lot odbyt 4 wrzesnia 1997. Gtdwna zaletg Ka-226T jest jego modutowosc.

Prototyp Ka-226T jest napedzany przez dwa francuskie silniki Arrius 2G1. Nad jego
rosyjskim zamiennikiem pracuje ODK-Klimow. Testy w locie Smigtowca z WK-650W
majg rozpoczac sie w 2023, podobnie jak testy certyfikacyjne samego silnika. Nowy
silnik ma projektowang moc startowg 650 KM.
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