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Na poligonie w Drawsku Pomorskim Grupa Bumar, ZM Bumar Łabędy i BAE
SYSTEMS Hagglunds prezentują 16 i 17 października 2007 możliwości
czołgów PT-91M (SP2) oraz CV90120T. Podczas poligonowych prezentacji dla
zaproszonych gości, w tym dla kadry dowódczej Wojsk Lądowych oraz
przedstawicieli mediów, wykonywane są strzelania pociskami treningowymi
podkalibrowymi 120 mm APFSDS-T-TP L1 120 – L44, produkowanej we
współpracy ZPS Pionki, FPS w Bolechowie oraz ZM Kraśnik i 125-mm naboi
z ćwiczebnym pociskiem podkalibrowym TPSD-T (przeróbka BM-15 z zapasów
MON) polskiej produkcji, produkowanymi przez ZPS w Pionkach.

Unikalna okazja bezpośredniego porównania wielkości 49-tonowego PT-91M oraz lekkiego czołgu CV90120T / Zdjęcie: Grzegorz HołdanowiczImage not found or type unknown

W pierwszym dniu prezentacji pokazano także możliwości trakcyjne obu pojazdów. W
krótkiej informacji ZM Bumar Łabędy potwierdzono realizację kontraktu dla Malezji
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i bez kar umownych. Potwierdzono złożenie
oferty PT-91Ex także dla polskich sił zbrojnych, czy to jako pakietu modernizacyjnego
wcześniej wyprodukowanych PT-91A/A1, czy jako dostawy nowych pojazdów
z ewentualnym odkupieniem wcześniej dostarczonych (co byłoby ewenementem ze
względu na obecnie obowiązujące uregulowania prawne).

Drugi prototyp (wzorzec seryjny) czołgu PT-91M podczas prezentacji na poligonie Drawsko Pomorskie. Z wykorzystaniem pocisków treningowych 125 mm naboi z ćwiczebnym pociskiem podkalibrowym TPSD-T (przeróbka BM-15 z zapasów MON), dostarczanych od 2007 przez ZPS w Pionkach / Zdjęcie: Grzegorz HołdanowiczImage not found or type unknown

Pokazano rysunki poglądowe wozu zabezpieczenia technicznego WZT-4, określanego
jako całkiem nowe opracowanie nie tylko zunifikowane z Maszyną Inżynieryjno-
Drogową MID-M, ale i z czołgiem PT-91M. W WZT-4 dźwig hydrauliczny o udźwigu 20 t
umieszczono po prawej stronie pojazdu. Prace nad WZT-4 oraz mostem towarzyszącym
PMC-Leguan są opóźnione, ale nie ma zagrożenia dla realizacji kontraktu i wkrótce
powinny być zaprezentowane ich pierwsze egzemplarze.

CV90120T w konfiguracji pokazywanej polskim siłom zbrojnym. W odróżnieniu od prezentacji na MSPO 2007 pojazd pokazano z zainstalowanym zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia Saab Lemur / Zdjęcie: Grzegorz HołdanowiczImage not found or type unknown

Reprezentanci Hagglundsa podkreślali prototypowy, czy może przedprototypowy
charakter prezentowanego CV90120T. Pokazano po raz pierwszy rysunki docelowego
wariantu CV90120T Mk III z nową wieżą, dostosowanego do nowych wymagań
ewentualnych użytkowników.

Po południu rozpoczęła się prezentacja dla ok. 100 przedstawicieli Wojsk Lądowych. W
ramach prezentacji gen. dyw. Pawła Lamla, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej wykonał strzelania z CV90120T, podczas gdy nowy dowódca 16. Dywizji
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Zmechanizowanej gen. dyw. Michnowicz, do niedawna szef szkolenia WL, wykonał
strzelanie w ruchu z PT-91M. Wszystkie pociski były w celu.

Pokaz na poligonie drawskim jest ostatnim akordem testów CV90120 w Polsce. Za kilka
dni czołg ma powrócić via Gdynia do Szwecji. (glh)

Do strzelań użyto polskiej amunicji 120 mm APFSDS-T-TP L1 120 – L44, produkowanej we współpracy ZPS Pionki, FPS w Bolechowie oraz ZM Kraśnik. Na zdjęciu nabój ładowany do podajnika w tylnej części wieży CV90120T / Zdjęcie: Grzegorz HołdanowiczImage not found or type unknown
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