Pierwszy wietnamski okret
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Marynarka Wojenna Wietnamu 16 stycznia otrzymata oficjalnie pierwszy
okret rodzimej produkcji. Okret patrolowy proj. TT400TP ma patrolowac wody
przybrzezne.

|

Wietnamski okret proj.
TT400TP, ktérego istnienie
ujawniono we wrzesniu
2011, po zakohczeniu préb
morskich, powstat na bazie
rosyjskich proj. 1041.2
Swietliak i PS-500, przy
wsparciu konstruktoréw z
FR. Program jego budowy
uruchomiono 7 lat temu.
Stepke pod pierwszy kuter
potozono w kwietniu 2009 w
panstwowej stoczni Z173
Hong Ha w Hajfongu.
Otrzymat on oznaczenie HQ-
272.

Okret patrolowy proj. TT400TPma wypornos¢ 480 ton. Jego dtugos¢ wynosi 54,16 m, a
szerokos$¢ 9,16 m. Predkos¢ maksymalna siega 32 w., za$ autonomicznos$¢ wynosi 30
doby. Zasieg operacyjny to 2500 Mm.
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Uzbrojenie okretu proj.
TT400TP (zdjecia:
tuoitrenews) stanowi armata
kal. 76 mm AK-176, 30-mm
dziatko AK-630 i km kal.
12,7 mm. W systemie
rozpoznania i dowodzenia
wykorzystano radar
kierowania ogniem MP-123-
02 z dalmierzem laserowym
i uktadem nawigacyjnym
Furuno.

Wedtug dyrekcji stoczni

Z173, kuter kosztowat

rownowartos¢ miliona

dolaréw. Tymczasem za
zagraniczny odpowiednik trzeba by zaptaci¢ co najmniej 10 min USD. Oszczednos¢ w
stosunku do importu wynosi wiec ponad 90%. Co wiecej, przy budowie prototypu
mozna byto wyszkoli¢ setki inzynierédw i technikéw, specjalistow okretowych. Zapewni
to Wietnamowi suwerennos$¢ w tym zakresie na wiele lat.

Wietnamski okret proj. TT400TP, ktérego istnienie ujawniono we wrzesniu 2011, po
zakonczeniu préb morskich, powstat na bazie rosyjskich proj. 1041.2 Swietliak i PS-
500, przy wsparciu konstruktoréw z FR. Program jego budowy uruchomiono 7 lat temu.
Stepke pod pierwszy kuter potozono w kwietniu 2009 w panstwowej stoczni Z173 Hong
Ha w Hajfongu. Otrzymat on oznaczenie HQ-272.



Okret patrolowy proj. TT400TPma wypornos¢ 480 ton. Jego dtugos¢ wynosi 54,16 m, a
szerokos¢ 9,16 m. Predkos¢ maksymalna siega 32 w., zas autonomicznos¢ wynosi 30
doby. Zasieg operacyjny to 2500 Mm.

Uzbrojenie okretu proj. TT400TP (zdjecia: tuoitrenews) stanowi armata kal. 76 mm AK-
176, 30-mm dziatko AK-630 i km kal. 12,7 mm. W systemie rozpoznania i dowodzenia
wykorzystano radar kierowania ogniem MP-123-02 z dalmierzem laserowym i uktadem
nawigacyjnym Furuno.

Wedtug dyrekcji stoczni 2173, kuter kosztowat rownowartos¢ miliona dolaréw.
Tymczasem za zagraniczny odpowiednik trzeba by zaptaci¢ co najmniej 10 min USD.
Oszczednos¢ w stosunku do importu wynosi wiec ponad 90%. Co wiecej, przy budowie
prototypu mozna byto wyszkoli¢ setki inzynieréw i technikéw, specjalistéw okretowych.
Zapewni to Wietnamowi suwerennos¢ w tym zakresie na wiele lat.
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