Zamowienie holenderskiego okretu zaopatrzeniowego

#Marynarka wojenna #Przemyst zbrojeniowy 23 grudnia 2009

Holenderska agencja zamowien wojskowych poinformowata, ze 18 grudnia
podpisata porozumienie ze stocznia Damen Schelde Naval Shipbuilding
(DSNS) o budowie okretu zaopatrzeniowego o wypornosci 28 tys. t.

Tak-bedzie wygladatnowy okret zaopatrzeniowy holenderskiej marynarki wojennej. Jedi
Marynarka wojenna Holandii wykorzystuje 2 jednostki zaopatrzeniowe, o wypornosci

17 tys. t: HNLMS Zuiderkruis i HNLMS Amsterdam. Pierwsza rozpoczeta stuzbe w 1975,
druga - 20 lat pdzniej.

Nowy okret, nazwany w skrdécie - od nazwy typu - JSS, bedzie zdecydowanie wiekszy.
Przy wypornosci 28 tys. t bedzie posiadat zdecydowanie wiekszg przestrzen
tadunkowg. Na poktadzie gtdbwnym znajdzie sie wystarczajgco duzo miejsca dla dwdch
ciezkich smigtowcéw typu CH-47. Dodatkowo w hangarze zmiesci sie 6 Smigtowcéw.

Okret bedzie mdégt dziata¢ na rzecz innych okretéw, a takze jednostek desantowych.
Dwa dzwigi poktadowe pozwolg na roztadunek towaréw w portach oraz na otwartych
morzach. Mozliwym jest réwniez przystosowanie jednostki do misji humanitarnych,
przez zaaranzowanie wnetrz na potrzeby uchodzcow.

Do statej, 150-osobowej zatogi bedzie mozna przydzieli¢ takg samg liczbe zotnierzy,
obstugujacych smigtowce lub np. zespét medyczny. Elektryczno-dieslowska sitownia
zapewni predkos¢ maksymalng rzedu 18 w. Okret wykonany zostanie przy
wykorzystaniu czesci technologii stealth.

W poréwnaniu do swoich poprzednikéw, JSS bedzie miat wzmocnione uzbrojenie.
Zamiast jednego zestawu obrony bezposredniej CIWS i 6-8 wkm-6w, okret zostanie
wyposazony w 2 zestawy CIWS, 2 armaty kalibru 30 mm oraz 4 wkm.
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tadunkowg. Na poktadzie gtéwnym znajdzie sie wystarczajgco duzo miejsca dla dwdch
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morzach. Mozliwym jest réwniez przystosowanie jednostki do misji humanitarnych,
przez zaaranzowanie wnetrz na potrzeby uchodzcow.

Do statej, 150-osobowej zatogi bedzie mozna przydzieli¢ takg sama liczbe zotnierzy,
obstugujacych smigtowce lub np. zespét medyczny. Elektryczno-dieslowska sitownia
zapewni predkos¢ maksymalng rzedu 18 w. Okret wykonany zostanie przy
wykorzystaniu czesci technologii stealth.

W poréwnaniu do swoich poprzednikéw, JSS bedzie miat wzmocnione uzbrojenie.
Zamiast jednego zestawu obrony bezposredniej CIWS i 6-8 wkm-0w, okret zostanie
wyposazony w 2 zestawy CIWS, 2 armaty kalibru 30 mm oraz 4 wkm.
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